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Vd. es responsuble... 


Donde haya un niño debe haber SEGURIDAD 


El peligro constante que encierran los tomacorrientes pora los 
niños de corto edad puede ser chora evitado fácilmente. 

En el nuevo Tomacorriente de Seguridad, los contactos no son 
accesibles directamente. Es necesario utilizar la ficha como 
“llave”, introduciéndola y luego girando un cuarto de vuelta, 
para poder establecer el contacto. Cuando se retira la ficha 
el toma se “cierra” por sí solo instontáneamente, evitondo la 
posibilidad de accidentes. 


Se vende con la chopa ya adherida, en los Ires modelos ATMA : 
“clásica” ( estriada ), lisa bombé (“XX”) y cuadrada “Mignon”. 
El toma es para 220 volts, 10 Amperes y equipado con contactos 
dobles, integrales, de bronce fosforoso. 


TOMACORRIENTE DE 


SEGURIDAD 
ATMA 


CALIDAD EN ELECTRICIDAD 


RECUERDE QUE paopy 1993 * 
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION 
DE ALTA CALIDAD 


GRAL. ARTIGAS 2152 - Ba. As. - T. E. 59-0041 
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TEJAS Y BALDOSAS 
Premiadas con el Primer Gram Premio en lo ALBERDI 


Exposición de la Industria Argentina 1833 - 34 
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ORGULLO DE LA INDUSTRIA ARGENTINA 


PRECIOS, MUESTRAS E INFORMES: 
Administración: SANTA FE 882 - T. A. 22936 - ROSARIO 
+ al Representante en Buenos Aires: 

O. GUGLIELMONI 
AVDA. DE MAYO 634 - (Piso 19) - T. A, 34-2792-2793 


EN VENTA EN TODAS LAS CASAS DEL RAMO 
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Bologne Sur 


Fábrica de ““LA UNION” s. Marin > 


El ESTABLECIMIENTO MAS GRANDE EN SUD AMERICA PARA 


LA FABRICACION DE ACCESORIOS PARA INSTALACIONES SANITARIAS 


Desde hace cosi medio siglo, los accesorios “L. U.” representan la colidad más sobresaliente de la 


Industria Argentina y ahora con el gron paso hacia adelante que significo lo nueva fábrica, cons- 


truida con todos los adelantos actuales, contando con la maquinaria más moderno, “La Unión” 
ofrece a los señores arquitectos, ingenieros y constructores, la seguridad de obtener los ortículos 


que necesitan pora sui obros, de una colidad y 
Soc. eAnón. Jundición y Tallergs 


terminación sin parangón. LA UNION 


VEALOS EN TODAS LAS CASAS IMPORTANTES DEL RAMO Industria Argentina de Calidad 
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UN TECHO 


económico y seguro 
obtendrá 


PARA SU CASA 0 PARA SU INDUSTRIA 


con los productos 


MONOLIT 


porque son livianos, impermeables, 
incombustibles, aislantes, inalterables, 
indeformables - inmunes a la electri- 
cidad, roedores e insectos - Económi- 
cos, no requieren gastos de conser- 
vación. s 

SOLICITELOS A SU PROVEEDOR 
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compañia Fierocemento MONOLIT s. a. inousreinn y comercial 


Fábrica en SAN JUSTO -Pcia. de Bs. As. pa 
Distribuidores exclusivos: TAMET Chacabuco 132 - Buenos Aires 


LA CALIDAD QUE 


DESTACA! 


Cuando un edificio, un barco 


o un avión, ha sido pintado con 
Pinturas APELES, se destaca de sus si- 
milares por su distinguida apariencia. 
APELES protege, destaca y embelle- 
ce. Recuerde que hay un tipo de 
Pinturas APELES, para RENDIR MAS 
en cualquier especialidad requerida. 


PINTURA 
A PRUEBA DE TIEMPO 

“ULA PROTECCION MAXIMA 

EN MATERIA DE PINTURA 
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SE HA PREPARADO LA MAQUETA 
DEL EDIFICIO DE LA UNESCO 
QUE SE LEVANTARA EN PARIS 


La maqueta que representa el proyecto de los ar- 
quitectos para la construcción del futuro local de 
la Unesco, puede contemplarse en el hall de la ins- 
titución en París. Son sus autores los arquitectos 
Bernard Zehrfuss, de Francia, y Marcel Breuer, de 
Estados Unidos, y el ingeniero italiano Pier Luigi 
Nervi. Los planos han recibido la aprobación de 
un grupo internacional de arquitectos compuesto 
por los señores Lucio Costa, Brasil; Le Corbusier, 
Francia; Walter Gropius, Estados Unidos; Even 
Markelius, Suecia, y Ernesto Roger, Italia. 


El proyecto presenta tres cuerpos principales de 
edificios: un inmueble de 16 pisos destinado a las 
oficinas; edificio central de conferencias y actos pú- 
blicos y el auditorium. El edificio principal pre 
senta la forma de un rectángulo prolongado para 
guardar la armonía con la estructura general de edi- 
ficaciones de la Ciudad de París. De 17 metros de 
ancho, 90 de largo y 60 de alto, su altura no ex- 
cederá la de los grandes monumentos situados en 
la gran arteria formada por el Museo del Louvre, 
Tullería, Plaza de la Concordia, Avenida de los 
Campos Eliseos, Plaza de la Estrella y la Puerta 
Maillot. El Arco de Triunfo, por ejemplo, tiene 
una altura superior de 10 metros sobre la de la 
futura casa de la Unesco, que quedará emplazada 
en los confines del Bosque de Bolonia. 


El director general, señor Jaime Torres Bodet, ha 
transmitido a los estados miembros los detalles del 
proyecto con el fin de que los delegados a la pró- 
xima conferencia general de la Unesco, que será 
inaugurada el 12 de noviembre, puedan presentar 
las observaciones pertinentes. De conformidad con 
las resoluciones que se adopten, los planos presen- 
tados recibirán la suerte que se estime. 


La construcción total del edificio llevará dos años, 
y el costo total ha sido fijado en algo más de siete 
millones y medio de dólares. Los autores del pro- 
yecto —según el señor Torres Bodet— han sido 
animados por el espíritu que conviene a la mag- 
nitud de esta empresa y así han llegado a una con 
cepción arquitectónica de valor que responde a las 
concepciones que predominan en los monumentos 
de París, fieles al espíritu de la época en que fueron 
construídos, y en consecuencia los arquitectos de la 
Unesco han querido que la sede oficial sea testimo- 
nio del arte contemporáneo por la sencillez y pu- 
reza de sus formas. 


Los arquitectos harán un llamamiento a los artis 
tas —pintores, escultores, decoradores— antes de 
la terminación definitiva del proyecto, y así la Casa 
de la Unesco podrá ser la sintesis de las artes en un 
conjunto homogéneo y armonioso. 


LA BELLEZA DE LA TEJA 
LA ETERNA DURACION DEL FIBRO-CEMENTO 


LA ECONOMICA COLOCACION DE UNA CHAPA 
ACANALADA COMUN. 


1.9 


5 CUALIDADES 
TRADICIONALES 
DE UN BUEN TE- 
CHO REUNIDAS 
> EN LAS 


CHAPAS-TEJAS 


de FIBRO - CEMENTO Éternit 


PARA INSTALAR ESTE TECHO, HAGA ASI: 


COLCQUE LAS CORREAS A 1,05 MTS. ENTRE ELLAS Y A 20” DE PENDIENTE MINIMA. 
APOYE LOS LISTONES A 0,76 DE DISTANCIA 


CUBRA CON LAS CHAPAS - TEJAS CON UN RECUBRIMIENTO DE 14 CMS. ARRIBA 
Y ABAJO ; 


“ y después... 


QUE LLUEVA TODO LO QUE QUIERA! 
KREGLINGER Lroa. 


COMPAÑIA SUDAMIRICAMA 5. 4 
1.£.33Av.2001-8 


CHACABUCO 151 — BUENOS AIRES 
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PATENTE .N* 57.057 


Puerta de escape esrolioble 


FABRICA DE CORTINAS METALICAS e 


TOMIETTO E-iiiios 


Nuevo tipo de lev. y Der. 
IMPORTACION - EXPORTACION PATENTE Ne 69. 


ICA MIRA LA 


A MALLAS, TABLILLAS INDIVIDUALES Y CHAPA ONDULADA 


CORTINAS METALICAS 


y Puertas de Escape Enrollables 


“TOMIETTO” 


PATENTE INTERNACIONAL 


ARGENTINA N 87.097 - ESPAÑA N* 179.306 
EE UU, de NORTEAMERICA, A. N" 761.121 
MALA N* 431830 - URUGUAY N* 3821 


TALLERES Y 
ADMINISTRACION 


las mayores exigencias de 
las amas de casa 


9 Novísimo lines de 
eslejones e radiador, equipados con 
los dllimos adelantos técnicos 


ERTABLECIMIENTO FUNDADO EN 199% y ADMINISTRACION: GALLO 480 0 88 armes 


CASA CENTRAL: GALLO 350 + T. E. 86 GOMEZ 1503 - 1861 - 2815 - 2816 
EXPOSICION Y VENTAS: LIBERTAD 120 + T. E. 35 LIB. 2476 + CABILDO 1501 e 7. E. 76 BELG. 0382 


. 
SALEFONES Y COCIBAS A GAS MANUFACTURADO >» GAS ENVASADO + GAS NRATORAL 


Re DE LUCA - PUEL TAR 


A SN da 


BACIGALUPO CIA. LTDA. sociedad Anónimo de Barnices y Anexos 


” 
+ Administración: 25 DE MAYO 460 - T.E. 31-3001 e Fábrica: PEDRO ECHAGUE 3072, T.E. 91-9231 


vill 


Material aprobado par la 
Municipalidad de la Ciudad 
de Buenos Aires, Municipoli- 
dades del Interior y Banco 
Hipotecario Nacionol. 


Prdwcion: La O. S. A. Ind. y Com. cop 1 0000000 


ORO DOS. 


AMERIPLASTES 


SRL. CAPITAL $ 00 


CORDOBA 320 - T. E. 32-6051-6041 
BUENOS AIRES 
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NOTICIAS 


CALEFACCION SOLAR 


La “Casa Solar”, de Massachusetts, dotada de un 
sistema de calefacción a base de calor del sol alma 
cenado, ha demostrado ser perfectamente práctica, a 
través de tres años de uso constante. 


Los productos químicos utilizados para absorber y 
retener el calor del sol para utilizarlo posteriormen 
te, cuando se necesita, no han dado señal alguna de 
deterioro después de tres años. Durante todo csc 
período, el único gasto por concepto de calefacción 
en el clima relativamente frío de Dover, ha sido el 
de la electricidad consumida para el funcionamiento 
de los ventiladores necesarios en dicho sistema, 


He aquí una breve descripción de cómo funciona cl 
sistema de la calefacción solar: el aire, calentado 
tras de amplios ventanales durante los días de ca 
lor, es soplado a grandes recipientes de metal, que 
contienen veinte toneladas de una mezcla absorbente 
de calor, en la cual el principal ingrediente es sul 
fato de sodio anhidro. Los cristales de la mezcla 
se derriten para absorber el calor y almacenarlo 
Luego, al introducirse aire frio, éste vuelve a cris 
talizar el sulfato y el calor es liberado, para calen 
tar la casa. 


La “casa solar” fué diseñada por la doctora María 
Telkes, destacada química nacida en Hungrí. 
en la actualidad efectúa investigaciones científicas 
sobre energía solar en el Instituto de Tecnología de 
Massachusetts. La doctora Telkes declaró que esa 
primera planta de calefacción ha costado alrededor 
de 2.000 dólares, pero que las nuevas investigacio 
nes que se realizan y la producción industrial del 
sistema deberán abaratarlo notablemente. 


aue 


(Gentileza del Servicio Informativo de los EE. UI 


ESCALERA TELESCOPICA MONTADA 
SOBRE PLATAFORMA MOVIL 


Se espera que acelere considerablemente la construc 
ción de viviendas una nueva escalera “telescópica 
que se presentará por primera vez en la próxima 
Feria de Industrias Británicas. Montada sobre una 
plataforma automotriz, tiene una altura máxima 
de 7,47 metros, la cual puede reducirse a un mí 
nimo de 3,53 metros “enchufando”” las distintas 
secciones unas dentro de otras. La plataforma su 
perior, que es giratoria, es bastante amplia como 
para que puedan trabajar cómodamente dos hom 
bres. Las distintas secciones de la escalera se extien 
den por medio de un gato hidráulico accionado por 
medio de una bomba de mano (o de una bomba 
hidráulica accionada eléctricadamente) y de varios 
cables de acero inoxidable, los cuales tiene una re 
sistencia a la tracción hasta de 1,6 toneladas. 


(Por gentileza de la Embajada Británica) 
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be COCINAS CALEFONES Y PLANCHADORAS 


e. UNA 
predicción 


Por la solidez de sus 

materiales, y la perfección técnica 

de su construcción, los artefactos 
domésticos LONGVIE, desde hace más de 
tres décadas, hacen honor a su 
nombre y a su fama, y son, 


por ello, de larga vida. 


Loro 
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TIRERTAD 717 - T. E. 49.0015 . Y 260 AGENTES EN TODA 1A REPUBLICA 


INTEGRIDAD 


Ta Bethlehem es famosa en todo el mundo por la calidad, confiabili 
de sus productos. El nombre Bethlehem en acero, es para Ud. garantía de 
y satisfacción. 

La gran fábrica de la Bethlehem en Sparrows Point, en 
el puerto de Baltimore, es la mayor productora de acero 
en los EE.UU., situada a orillas del mar, Los productos de 
exportación de esta planta se colocan directamente a bordo 
del buque, lo cual reduce al mínimo la posibilidad de averías 
debidas a la manipulación adicional. Bethlehem Steel Export 
Corporation, 25 Broadway, New York 4, N.Y., U.S.A, 
Cablegramas: “BETHLEHEM, NEWYORK.” 

Pida Informes a 


J. S. FINN, Edificio Banco Boston 
BUENOS AIRES 


y uniformidad 
xcelencia, servicio 
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Inodemice du instalación produciendo 


más vapor a menos costo 
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Construídas en la Argentina totalmente de acuerdo a las normas de A.S.M.E. 
(AMERICAN SOCIETY OF MECANICAL ENGINEERS) 


Entregas rápidas o inmediatas 
LA LINEA MAS COMPLETA EN CALDERAS HUMO - TUBULARES 
Consúltenos sin compromiso 


GUAVIYU 2859 


. 
. ANTONIO MACHADO 628/36 
Teléfono 27635 S d d ( A R E N T. E. 60 - 1068/9 y 10 internos 3 
MONTEVIDEO R.O.U 0016 d RRA Y, BUENOS AIRES - RA, E 
H 
Jal 


CAC CC CIMA 


EN TABIQUES 
INTERNOS 


INCOMBUSTIBLE, IMPUTRESCIBLE, INALTERABLE. 


EN recado INDUSTRIA PETREA ESPHOR 


L. Cap. $ 1.050.000 M/N. 


a 
PARA AIRE ACONDICIONADO, ETC. Perú 263 - 9" piso - T. E. 30-3179 


Ze == $ CARA FTERISTICAS 
o ASS [ima 
Im aida 
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habla de CALIDAD os accesortos cromados y 


niquelados, para cuartos de ba- 


ño, de nuestra produceión, 


ofrecen ALTA CALIDAD basada 


1558 en la experiencia de 63 años 
SUIS) de industria metalúrgica. 


VENTA EN TODAS LAS 
CASAS DEL RAMO 


ARTICULOS NOBLES 
INDUSTRIA ARGENTINA 


TOS y INDUSTRIAL, COMERCIAL, 
os P 1 A Z Z A HNOS. FINANCIERA E INMOBILIARIA 

Sociedad de Responsabilidad Limitada Capital MIN. 5.000 000.. . 
ADMINISTRACION Y VENTAS: ZAVALETA 190 * TE. 61, Corrales 3389 y 3312 
TALLERES Y COMPRAS: ARRIOLA 154/58 * T. E. 61, Corrales 0269 y 4324 
EXPOSICION: BELGRANO 502 _* TE. 33, Avenida 2724 * BUENOS AIRES 


BIBLIOTECA 
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VISITE MAS CIUDADES 
CON EL 
A 


Con el “TOURISTO?” Ud. puede utinzor rutas 

no directas, sin aumento en el costo de su pesaje, 
que le. permiirón visitar más países, conocer 

més ciudades, haciendo més deleitoso 3u viaje 


esas 


Soneja ELcao 


AR ANC 


CANGALLO 549 - T. E. 30-1525 - qa AIRES 


Y EN SUS AGENCIAS DE VIAJES 
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DIA DE LA PROPAGANDA 


El 4 de diciembre se celebrará el “Día de la Pro- 
paganda”, que oportunamente fué instituído por 
las entidades que desarrollan actividades afines con 
la publicidad. Ese día, pues, ha sido consagrado a 
rendir homenaje al esfuerzo común de este sector 
del trabajo en nuestro país. 


Con el fin de organizar los actos celebratorios, se 
ha constituído una Comisión Ejecutiva. 


Las autoridades de la nueva comisión han quedado 
integradas de la siguiente manera: presidente, Raúl 
Fernández, de Asociación Argentina de Avencias de 
Publicidad: vicepresidente 1? Harold C. H. E. 
Mortstedt, de Asociación de Jefes de Propagan: 
vicepresidente 2*, Ernesto De Carli. de Asociación 
Industriales de Fotograbados v Afines: secretario, 
Antonio Sisto, de Asociación Industriales Gráficos 
de la Arcentina: prosecretario, Alberto R. Armen- 
gol. de Asociación Promotores Publicitarios de la 
Argentina: tesorero, Víctor A. De Micheli, de Aso- 
ciación de Avencias de Publicidad en Vía Pública: 
protesorero. Germán Lonerena Vernet, de Asocia- 
ción de Dibuiantes de la Argentina: vocales: Ricar- 
do De Lnca v Roberto A. Ortelli, de Asociación Ar- 
gentina de Avencias de Publicidad: Rodolfo E. Pe- 
ner y Oscar Moretti, de Asociación Argentina de 
Fditores de Revistas: Héctor Broveri, de Asociación 
de Avencias de Publicidad en Vía Pública: Alfredo 
Franzetti. de Asociación de Dibuiantes de la Argen- 
tina: Alberto J. Lezama y David Wisnivesky, de 
Pedro Gonzá- 
Flicio D'Onohía y Joroe De Carli, de Aso- 
ión Industriales de Fotograbados v Afines: Mau- 
ricio Parada Obiol vw 1 Amadeo Pepe. de Aso- 
ciación Industriales Gráficos de la Argentina: José 
A. Zatzkin, Tonacio Firmat Lamas y Pedro Chas 
Moreno. de Asociación de Radiodifusoras Argen- 
tinas: Aitor Aramburu. José A. Alonso v Manuel 
Vidal. de Asociación Promotores Publicitarios de 
la Areentina, y Osvaldo Scolarti. Reginald D. Clark 
y Adolfo Valdez, del Club de Directores de Arte. 


Las antoridades de la Comisión Ejecutiva del Día 
de la Propaganda han formalizado las vestiones co- 
rrespondientes ante las autoridades nacionales nara 
lograr el auspicio oficial y la presencia del primer 
mandatario y ministros del Poder Ejecutivo en las 
ceremonias a realizarse. 


Asociación de Jefes de Pronaganda: 
lez. 


. 
PERISCOPIOS PARA AUTOS 


Un nuevo accesorio automovilístico hizo su apari- 
ción en los Estados Unidos de Norteamérica. Se 
trata de un periscopio que se coloca delante del co- 
che: el espejo próximo al conductor permite a éste 
ver qué obstáculo puede eventualmente presentarse 
delante del vehículo que le precede, y otro espejo 
le muestra el tráfico de la ruta hacia atrás de su coche. 
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nn, servicio de la construcción moderna 


PIEDRA RUSTICA PARA 
REVESTIMIENTOS DE 
FRENTES Y PARA 
JARDINES 


Y SOLIDA 
YY ECONÓMICA 
** INALTERABLE 
*% COLOCACIÓN SENCILLA 
* DURACIÓN ILIMITADA 


La Plata, donde 
rústico Querallic 


Analizada por cl M.O.P. de la Nación y aceptada 
por el Bco. Hip. Nacional 


FRENTES DE CHIMENEAS 


% SIMIL-MARMOL 
* GRANITICOS 
% PIEDRA RÚSTICA 


MESADAS DE MATERIAL GRANITICO 
PARA COCINAS, EN MEDIDAS 
STANDARD y ESPECIALES 


SOLICITE INFORMES 
Y FOLLETOS 


QUERAJLTIC s.r.L. 


car. $ 500000.00 
FABRICA Y EXPOSICION 


26 -6373 y 6.162 
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Persianas americanas 
AIRFLO 
de madera y de acero, 


Los Cojos Fuertes de Empotror BORGES son triple= 
monte seguras: 


» No son tromportables. 


Su coraza, de acero macizo al temple 
diamante, es invulnerable, y a prueba 
de violaciones e incendios. 


Poseen una clave numérica en el cie- 
rre, con más de un millón de combi- 


naciones, a voluntad. 


Persianas de enrollar 
regulables BARRIOS y 
cortinas de enrollar 

de madera, 


len en todas sus 
Empotrar BORG 


ATT 
SS 


Celosias mixtos 
y de madera du. 
ro BURDIN ZUR 


CAJAS Y TESOROS 


-BORGES= 


MAIPU 06 - A 


Pamicas. 


E HNOS. 


Rivadavia 1160/64 - Avellaneda € 
ZQ Desde hace más de medio siglo labricondo seguridad 
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Conquiste la confianza de sus clientes 
empleando en sus trabajos o vendiendo en su 
comercio, las afamadas pinturas 
SHERWIN-WILLIAMS, cuya calidad, siempre 
inalterable, constituye una seguridad de 
belleza, protección y economía. 


PINTURAS 
o 


2 SHERWIN- WILLIAMS 


SHERWIN WILLIAMS ARGENTINA S.A. 
ALSINA 1360 - T. E. 38-0061 - BUENOS AIRES 


PINTURES - ESMALTES - LACAS - BARNICES 
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Para Construcciones 
de calidad... 
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Materiales, 
Equipos e 
Instalaciones 


de calidad 


AGAR, CROSS a Co. Lro. (e 


AULNOS AIRES + ROSARIO - BXHIA BLANCA - TUCUMAN - 


MENDOZA 
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EL CENTRO INTERAMERICANO 
EXPERIMENTAL Y DE 
ADIESTRAMIENTO DE LA VIVIENDA 


El secretario general de la Organización de los Es 
tados Americanos esbozó, con motivo de la inaugu 
ración del Centro Interamericano Experimental y 
de Adiestramiento en Vivienda establecido en Bo 
gotá, la labor que procura desarrollar el nuevo or 
ganismo. 

“Este centro, es bueno recordarlo, no va a producir 
resultados inmediatos —dijo el orador—, porque 
ni la investigación es obra de poco tiempo, ni la 
educación transforma inmediatamente las condicio 
nes de vida de los pueblos. Debemos, desde el prin 
cipio, defendernos de la tentación de exagerar nues 
tras ambiciones sobre lo que esperamos del Centro 
posible que con una intensa cooperación inter 
nacional se logren progresos notables. El planea 
miento de las ciudades para impedir que su desarro 
llo dé origen a nuevos hacinamientos como los que 
actualmente son la preocupación y la vergienza de 
algunas de las más ricas y prósperas capitales del 
mundo; el descubrimiento de nuevas fuentes de ma 
teriales de construcción; la aplicación de todos los 
recursos industriales presentes para abaratar el costo 
de los materiales y sistemas que hoy se usan: cl 
desarrollo de programas sistemáticos de construcción 
y de crédito, y, también, la educación popular, para 
crear mayor iniciativa en el mejoramiento de la vi 
vienda, son apenas algunos de los procedimientos 
que será preciso utilizar para resolver la deplorable 
situación de la mayoría de los pobladores de la 
tierra que aún se alojan precariamente. Nuestro 
centro se propone examinar el problema de con 
junto, no sólo desde el punto de vista de la cons 
trucción, sino también por sus aspectos sociológicos 
y económicos, y si nuestros deseos se realizan, los 
gobiernos tendrán en este instituto una cooperación 
seria, bien fundamentada y eficaz, al paso que gru 
pos numerosos de técnicos habrán adquirido cono 
cimientos que les permitirán ofrecer sus servicios 
para aplicar las enseñanzas y experiencias que aquí 
se obtengan.” 


NUEVO AEROPUERTO PARA SAN PABLO 


La capital del Estado de San Pablo, Brasil, poscerá 
en el futuro un gran aeropuerto internacional que, 
se calcula, será uno de los más modernos del mun- 
do. El gobernador de dicho Estado ha dispuesto 
ya la expro ón de las tierras en que será insta 
lado, es decir, en Santo Angelo, municipio de Moai 
dss Cruzes. 


(Gentileza del “Boletín de Informaciones 
Brasileñas ””). 
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Los nuevos préstamos para vivienda. — Editorial. 


Prefabricación en Inglaterra: nursery en Garston, 
por Enrico Tedeschi. 
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LOS NUEVOS PRESTAMOS PARA VIVIENDA 


Por una reciente resolución gubernamental, el Ban- 
co Hipotecario Nacional va a conceder préstamos 
hasta la suma de mil millones de pesos, para vivien- 
das individuales de empleados y obreros, según un 
nuevo plan. 

Aunque no ha llegado aún a nuestro poder la re- 
glamentación pertinente que ya ha sido redactada, 
a través de la información periodistica resulta que 
tales préstamos se harán, según un trámite acele 
do, a un tipo de 4,5 % anual de interés y amorti- 
zaciones escalonadas en plazos de diez a treinta 
años. El préstamo se acordará por un monto equi- 
valente al total del valor de la construcción, y ella 
deberá realizarse de acuerdo a una serie de planos 
que ha elaborado la misma institución, contemplan- 
do las diversas posibles necesidades de los interesa- 
dos. Para poder optar a un préstamo, el candidato 
deberá estar acogido a una de las cajas de previsió 
social y haber aportado durante un lapso mínimo 
de dos años. El beneficio es limitado a aquellos 
que tienen entradas inferiores a $ 2.000 mensuales. 
Hemos sostenido siempre que sin dinero barato no 
hay vivienda barata. En tal sentido, el interés fi- 
jado por el Banco es inferior en más de un 50 % 
al que puede obtenerse de particulares, y por tanto 
la vivienda se abarata en la misma proporción. Otra 
facilidad de gran importancia es la ampliación del 
préstamo respecto a la garantía, que según las prác- 
ticas del mismo banco para los préstamos comunes 
no suele exceder del 50 % del valor de la cons- 
trucción. 

Igualmente interesante nos parece la práctica de ofre- 
cer planos bien estudiados. Este tipo de viviendas 
económicas muy rara vez pasa por el estudio de los 
arquitectos y el resultado es que se hacen según pla- 
nos improvisados, con distribuciones y valor arqui- 
tectónico nulos. Suponemos, aunque no conocemos 
los planos preparados por el Banco, que en ellos 
han intervenido arquitectos competentes, con bene- 
ficio indudable para los propietarios, para la co- 
lectividad y para la misma institución que presta 
el dinero, ya que una casa mejor proyectada es siem- 
pre una garantía más sólida. 

Si algún defecto podemos anotar a esta iniciativa, 
que no puede ser más oportuna, es la que deriva del 
emplazamiento de las casas, pues faltando en nues- 
tras ciudades y pueblos reglamentos con sentido ur- 
banistico, esas construcciones, en número de 106 15 
mil, se desparramarán por todo el país, muchas ve- 
ces en núcleos inorgánicos de población. Pe 
evidente que el inconveniente no es responsabi 
del Banco, si no debido a la falta en nuestro medio 
de una más avanzada organización urbanística. 


EDITORIAL CONTEMPORA S. R. L. 


Capital: $ 51.000.00 


SARMIENTO 643, BUENOS AIRES 


TELEF: 31, RETIRO 2574 y 1893 


Vista desde el camino principal. 


PREFABRICACION EN INGLATERRA: nursery en Garston 


€. H. ASLIN, arquitecto del Condado. Artículo de ENRICO TEDESCHI, pre 
ANTHONY WILLIAMS, arquitecto encargado. do sobre la base de una publicación que hi 
Ñ Architectural Design”. La mayor parte de 
las ilutraciones que se incluyen han sido 10 

madas de la citada publicación. 


La Clarendon Secondary 
School, en Oxhey, a la cu 
se hace referencia en este 
artículo, 


El Consejo del Condado de Hertsfordshire, en Inglaterra, 
ha planteado su programa de construcciones escolares sobre 
el principio muy interesante de la prefabricación modular, 
que permite utilizar en distintos edificios el mismo sistema 
constructivo, ampliar y modificar cada edificio con faci 
lidad, y eventualmente desarmar la construcción para uti 
lizarla en la misma o en diferente forma en otro lugar 

Con este programa, se han realizado dos construcciones 
primera, la Clarendon School, en Oxhey, en que se lleva 
ron a cabo los ensayos necesarios para lograr un sistema 
constructivo racional y práctico, aplicado después en el 
edificio de la “Bechwood Nursery”, en Garston, sobre la 
ruta que une Londres con St. Albans. Se prevé que la nur 
sery sea el primer elemento de un conjunto, a realizarse en 
unión con un centro de salud y una vivienda para nurses. 


EL ORGANISMO FUNCIONAL 


La nursery reemplaza otra existente anteriormente, ubicada 
en un edificio alquilado; en ella los niños pasan solamente 
las horas del día. La admisión se hace, en todas las nurseries 
del condado, en base a un criterio de prioridades por razo 
nes sociales o sanitarias que afecten al niño o a la madre. 
La capacidad nominal del edificio es de 50 n 
por 8 nurses, más 4 alumnas 


ños atendidos 


Una vista nocturna. 


El edificio se compone esencialmente de 

a) tres salas para juegos, dos de las cuales destinadas a ni 
ños de menos de dos años de edad, con baños en común, 
y la tercera para niños de más edad, con baño separado 

b) dos cuartos para el personal: uno para la directora, con 
un pequeño espacio agregado para aislamiento (separado por 
una cortina ventilux) de niños que se sospechen enfermos 


€) cocina, con cocina de leche y fre 


d) lavadero de ropas, con tendedero 

e) depósito para útiles de manutención y limpieza. 

Todas las salas de juegos tienen amplio desborde hacia es 
pacios externos, parcialmente pavimentados y cubiertos: más 
grande el desborde para niños de más de dos años, comple 
tado con juegos de arena y agua. La orientación de las 
salas al sur y oeste, asegura el máximo de sol, especialmente 
en el invierno 


Las amplias vidrieras permiten una pi 
tración profunda de los rayos solares (véase esquema de 
asoleamiento). Las partes más internas del edificio y en es 
pecial los locales de servicio, reciben luz diurna también por 
claraboyas en el techo, necesarias por la forma casi cuadrada 
de la planta (aproximadamente de 19 x 17 metros). En re 
sumen, el esquema funcional responde al principio de un 
núcleo parcialmente rodeado. por la 20na «de estat, lo que 
permite un amplio contacto entre las dos zonas, sin perder 
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PLANTA ESQUEMA FUNCIONAL 


TABDORDA 17 
WA E 1 
im 10m. 20m. 

Á Ú de las zonas funcionales del edificio (estar, servicios genera 
GRÁFICO DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES les, personal, circulaciones, depósitos y patios pavimentados) 
sobre cadricula de m. 1 + 1. 


10m. som 


INVIERNO 


Asoleamiento en las salas para juegos, a las 12 horas, en el solstício de invierno, en los equinoccios y en el solsticio de verano. El 
diagrama utilizado, “cuadrante solar horizontal”, estudiado por Jorge Borgato y Enrico Tedeschi, permite conccer inmediatamente 
el asoleamiento en otras fechas y horas, 
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superficie o. movimientos en circulaciones innecesarias. El 
gráfico de superficies permite reconocer a primera vista la 
«quilibrada repartición de los espacios. 


LA CONSTRUCCION 


El sistema de prefabricación utilizado en la nursery de Gars- 
ton es un ejemplo de la tendencia que parece afirmarse como 
resultado de los muchos intentos de la postguerra en este 
campo. 

La prefabricación de unidades completas de edificios, consi- 
derada más interesante en un primer momento, presenta pro- 
blemas muy serios: es difícil llevar a la producción industrial 
un Objeto que, como la casa, necesita cierta variedad en ta- 
maño, caracteristicas distributivas, manera de uso, etc., que 
respondan a las diferentes composiciones familiares, necesi- 
dades sociales, nivel económico, costumbres y clima. Si se 
planteara la producción de un número suficientemente gran- 
de de tipos, no será posible entonces producirlos en condi- 
ciones de economía verdaderamente industrial, porque el nú- 
mero de unidades por tipo no será suficientemente grande. 
De esta dificultad deriva la idea, recientemente confirmada 
por el Comité Británico de Unificación, de proyectar ele- 
mentos standard coordenados en un sistema de relaciones 
geométricas: es decir, modular. Por ser tales elementos uti- 
lizables en un grandísimo número de combinaciones y prác- 
ticamente en todos los edificios que no necesiten estructuras 
especiales, es posible llegar a la producción industrial econó- 
mica de ellos, aun cuando su número sea relativamente gran- 
de, En último análisis, es una extensión de los principios 
sobre los cuales ya trabaja la industria (por ejemplo en el 
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La estructura durante la construcción. 


caso de la fabricación de perfiles metálicos). y es notable 
que el módulo aconsejado por el Comité es la retícula de 40 
pulgadas (m. 1,016), es decir, el metro. Quizás la necesi 
dad de racionalizar la producción industrial lleve por fin a 
la unificación de medidas en el sistema C.G.S.. abandonando 
el sistema anglasón, irracional desde que los metales han 
substituído a la madera como material básico de la industria 
contemporánea. 

El módulo de 40 puleadas está utilizado también en la nur- 
sery de Garston, v a él se refieren todos los elementos de 
la construcción. Además, el Conseio del Condado ha esta- 
blecido un coninnto de especificaciones muy precisas, que 
son las que siguen. 


Especificaciones para la estructura metálica: 


1. La estructura se realizará con elementos livianos fabri- 
cados en talleres. 


2. Los elementos deberán poderse bulonar o soldar uno 
con otro en la obra. 


3. Los elementos deberán ser suficientemente livianos como 
para poderse levantar y colocar con un equipo de seis 
obreros. usando euinches a mano. 


4. Los elementos no sólo deben reunirse en la estructura por 
tramos unidirercionales, sino cue deben adantarse a tipos 
de estructura extensible en dos direcciones (plano sobre re- 
tícula en onosición a nlano por tramos). 


5. La columna deberá ser utilizable para construcciones de 
muchos pisos. En un primer tiempo se necesitarán edificios 
de una sola planta. 

6. Es esencial mantener altura constante entre nivel de piso 
terminado y nivel de cielo raso terminado. Esto requiere 
el uso de vigas de altura constante. con cualauier luz y carga. 
Para conseguirlo, se pueden admitir pequeños derroches de 
material en las vigas más cortas y la limitación de las luces 
máximas. Las vivas deberán tener aberturas en su espesor. 
7. El Consejo del Condado trabaja con el módulo de 40 


pulgadas, La estructura deberá proyectarse de acuerdo con 
este sistema modular. 
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8. Deberá ser posible hacer correr cañerias de servicio en to 
das direcciones dentro del espesor de la estructura del techo 
9. Largo nominal de las vigas: para las secundarias, de 40 
en 40 pulgadas, hasta 26 pies y 8 pulgadas (m. 8,1271 

para las principales, de 40 en 40 pulgadas, hasta 30 pies 
(m. 9,144). 


Conforme a las especificaciones, la estructura utilizada en la 
nursery se compone de vigas metálicas reticulares, principa 
les y secundarias, todas de 18 pulgadas de altura (m. 0,457 
compuestas con caños, planchuelas y perfiles U. 

Las vigas principales llevan cada 40 pulgadas conexiones 
para las secundarias. La estructura de vigas descansa en co 
lumnas rectangulares compuestas de perfiles U soldados en 
forma de caja: terminan en la extremidad superior con un 
cruce de chapas, realizando una unión con las vigas asimi 
lable a las del tipo llamado de hongo. Hay nueve colum 
nas: ocho son de 7 x 6 pulgadas (0,178 x 0,152), una 
única central que también soporta el tanque de agua, de 
7 x 7pulgadas (0,178x 0.178). La estructura está pro 
yectada como rígida y con dos articulaciones en las bases de 
las columnas. No hay cartelas o arriostramentos verticales. 
Las vigas principales corren paralelas de dos a dos, y la 
arga de las vigas secundarias se transmite parcialmente a la 
viga externa por medio de marcos arriostrados para la tor 
sión. Las correas superiores de las vigas están también co 
nectadas rigidamente. 

La estructura de Garston presenta varios desarrollos intere 
santes de la estructura prototipo utilizada en la escuela Cla 
rendon de Oxhey. En ésta, las columnas y las vigas prin 
cipales estaban desplazadas afuera de la cuadrícula por medio 
módulo (20 pulgadas). Esto permitió hacer todos los pa 
neles de cerramiento de un ancho nominal constante de 40 
pulgadas, evitando las interrupciones que pudieran haber 
causado las columnas. Sin embargo, llevando afuera las 
vigas, las divisiones de paneles internos no coincidían con 
las de las vigas secundarias, y fué necesario utilizar correas 
de madera entre las vigas secundarias para afirmarlos. En 
Garston se mantiene la ventaja de desplazar de la cuadrícula 
la columna, pero las cuadrículas de vigas y paneles coinci 
den, y las vigas ofrecen sostén a los paneles en cualquier po 


sición del plano. Esta innovación ha sido posible por el 
uso de los capiteles en hongo. Otra ventaja notable está en 
el aumento de la distancia entre apoyos: en Garston, 30 pies 
por 26 pies 8 pulgadas (m. 9,144 x 8,127): en Oxhey, 20 
pies por 16 pies 8 pulgadas (m. 6,096 x 5,073) 


Especificaciones para los paneles de cerramiento: 


1. Que los paneles puedan ser montados en cualquier order 
y si hiciera falta, intercambiados sucesivamente. 


2. Que estén fijados entre el piso y la estructura metálica 


3. Que en ningún caso las instalaciones pasen adentro de 
los paneles. 


Se han utilizado, de acuerdo con las especificaciones, 1 
pos distintos de paneles, de las dimensiones nominales de 8 
pies por 40 pulgadas (m. 2,438 x 1,016). Estos compren 
den paneles con puertas opacas y vidrieras con ventanas 
corredizas verticales, paños corredizos horizontales para ven 
tilación, rejas de calefacción, vidrios fijos y paneles en ma 
terial plástico laminado, del espesor de una pulgada y 5/8 
(cm. 4,36). El material plástico utilizado es el “Holoplast”, 
empleado también en Oxhey. El Holoplast es un material 
nuevo; al comienzo de la última guerra su inventor, hún 
garo, consiguió hacerlo adoptar por el Ministerio de Mari 
na inglés, que propició la construcción de una planta pro- 
ductora. donde se fabricaron elementos para la terminación 
interna de buques. El Holoplast se fabrica impregnando pa 
pel con resina fenol-formaldeida por medio de alta presión 
y calor, que transforman al papel en una placa de material 
plástico resinoso terminada sobre las dos caras y estructu- 
rada con nervaduras internas paralelas. Ofrece notable re 
sistencia mecánica (aproximadamente 2 toneladas por cen 
tímetro cuadrado en el sentido de las nervaduras), resiste 
1 los insectos, hongos, al agua y otros líquidos: es buen 
aislador de la electricidad (hasta 700 voltios). Puede ter- 
minarse superficialmente de muchas maneras. 

Todos los paneles llevan un marco perimetral de aluminio 
moldeado en forma que permite unirlos, cualquiera sea su 
tipo, en nudos de 2, 3 y 4. Las distintas partes. paños opa- 
cos o vidriados. puertas. ventanas, están armadas completa 
mente en la fábrica y los paneles se entregan terminados. 
Los paneles externos se montan después de colocar el um- 
bral perimetral, los internos después de colocar el piso. Un 
panel opaco pesa aproximadamente 30 kilos, y se necesita 
poco tiempo y gasto para colocarlo. La colocación es muy 
simple: en alto, un bulón de 3/8" que los une a la estruc- 
tura metálica. y abajo, un tornillo que entra en listones de 
madera en el caso de los paneles externos y en pequeños 
caños de material plástico (rawblugs) introducidos en el 
piso, para los paneles internos. Los bulones y los tornillos 
se ubican en los perfiles ángulos de unión lateral de los pa 
neles: todo aueda cubierto por tapajuntas de Holoplast man 
tenidos en su lugar por presión de praueñas hojas elásticas. 
Los paneles son también fáciles de desarmar. 

Los paños corredizos horizontales para ventilación y las 
ventanas corredizas verticales están construídos por fabri 
cantes de ventanas de ómnibus sobre proyecto de los ar 
quitectos, y su realización presenta la misma excelente ter 
minación de los paneles. Los paneles opacos externos están 
rellenados con lana de vidrio para mejor aislación térmica 
y tienen una agradable terminación superficial brillante de 
color marrón. 


Especificaciones para los paneles de cielo raso: 
1. Que sean desarmables y intercambiables. 


2. Que estén suspendidos entre las vigas. 
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Colocación de paneles. 
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Detalles de la unión y montaje de los paneles. Se 
muestra una unión interna de dos, pero la posición 
del umbral corresponde a una unión externa. Se nota 
también un tercer panel con una chapa de conexión 
para tres paneles. El croquis representa al mismo 
tiempo el montaje de taller y el de obrador. 
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Comparación de los paneles en Garston y en Oxhey. 
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10" cmtico 


Tipos de paneles. Los números 
se refieren a los cortes y las le- 
tras a las plantas, 
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Frente sudeste. En primer plano, ven: 
2% tanas corredizas, 
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Detalle de la ventana corrediza 
vertical (panel D 11). 


Vista de una sala de 
juegos. 


3. Que puedan sacarse para alcanzar las instalaciones colo- 
locadas en el espesor del techo. 

Se han utilizado 4 tipos de paneles de dimensión modular, 
11 fin de permitir la colocación de artefactos para la ilumi- 
nación y el paso de las columnas. Están construídos con 
un esqueleto liviano de madera, revestido con hardboard 
sueco perforado, y rellenado con lana de vidrio mantenida 
por tiras de cartón, Cada panel está fijado a las correds 


inferiores de las vigas por medio de 4 chapitas dobladas de 
1luminio. 


Por lo que se refiere a otros detalles de la construcción, se 
puede mencionar 
El techo es de chapa metálica colocada sobre las vigas, cu- 
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Detalles de los paneles en 
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bierta con material aislante de media pulgada de espesor y 
fieltro asfáltico para techado. El techo lleva a la vuelta un 
borde más alto, y tiene dos caños de desagiie de 3 pulgadas. 
El espesor del techo está cerrado por una franja de fibro 
cemento pintado, colocado sobre armazón de madera. 

El piso es de linóleo de mm. 4,5 de espesor, sobre contra 
piso de hormigón de cm. 10 
El jardín y los espacios externos pavimentados (con lajas 
cuadradas de dos medidas. 47 y 21,5 cm.) están pensados 
como parte integral de la idea arquitectónica. 

Muchos paneles han sido pintados a fuego en el taller, con 
esmalte blanco; los de color han sido pintados después de 


Paneles de cielo raso colocados. 
Notar las chapitas de aluminio 
de montaje, las rejas de la ca: 
lefacción y las tapajuntas, 
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Franja de terminación del techo. 


Detalles de los paneles en 
corte. El prefijo X indica 
aneles externos. 


Planta esquemática de los pa- 
neles coloreados, con especifica- 
ción de los colores según el có- 
digo Munsell. 
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colocar. Los colores, especificados según el código Munsell 
son los siguientes: estructura, cañerías y puertas de arma 
rios, verdes 7, cielo raso no está pintado; el color del 
piso es rojo 10 R. 4/4. Vestuarios y tabiques de los baños 
gris ncutro 6. Las partes visibles de la estructura del techo, 
gris claro 8. Los paneles que han sido pintados con el mis 
mo color en las dos caras, están indicados en la figura de 
referencia. 


LA ILUMINACION 


La iluminación natural de las salas principales ha sido pro 
yectada por un factor de cielo del 5 %. Esto se ha logrado 
con una altura de cielo raso de 2,43 metros, por medio de 
entradas de luz sobre dos costados, o con luz cenital, 


MAMI 


O 
4 
Vista interna con detalle 


de claraboya y unión en 
tre columna y cielo raso. 


Los artefactos eléctricos están diseñados para producir el 
máximo posible de iluminación sin reflejos. La forma abier 
ta del artefacto envía luz sobre el cielo raso, contribuyendo 
a reducir el contraste de iluminación entre el artefacto y la 
pared. Los artefactos están construídos en “Chrysaline 
material plástico que se emplea en filamentos aplicados con 
soplete sobre un armazón de alambres metálicos, realizando 
una estructura de apariencia membranosa. Otro artefacto 
más simple se emplea en los servicios, 


INSTALACIONES 


Especificaciones para las instalaciones: 


1, Todas las instalaciones deben alojarse en el espesor del 
techo. 

2. Las conexiones deben bajar directamente del techo a los 
artefactos. 

El agua fría está proporcionada por un depósito de 1300 
litros ubicado sobre la columna central, que termina con 


una plataforma. El depósito está aislado con un espesor 
de 15 cm. de aserrín, y protegido por las tablas de 18 mm. de 
espesor, armadas con maderas de 5 x 5 cm. 

El agua caliente llega de una caldera, y se mezcla con la 
fria con una llave sobre los lavatorios. 

La calefacción se realiza con aire, en cuatro pequeñas cáma- 
ras ubicadas sobre las puertas y roperos embutidos. La ca- 
lefacción del aire se produce con radiadores en los cuales 
circula a baja presión agua caliente enviada por una pequeña 
caldera ubicada en la cocina, Cada cámara está controlada 
por termostatos en las habitaciones. Este sistema descentra- 
lizado evita la instalación de cañerías de gran diámetro, que 
siempre representan un problema para el arquitecto: pro- 
blema especialmente serio en el caso de la estructura de la 
nursery de Garston. 


COSTO DEL EDIFICIO 


El costo total del edificio, cuya superficie cubierta es de 
333,11 metros cuadrados (excluyendo el galpón para de- 
pósito), ha sido de 10.809 libras, 7 chelines y 11 peniques, 
equivalente a un costo por metro cuadrado de aproxima- 
damente 32 libras y 10 chelines. 

Los ítems principales son: paneles externos e internos 
(30,5 %): estructura metálica (11,5 %); obras sanita- 
rias (12 9%): calefacción y ventilación (6,5 %.): cielo 
rasos (4,5 6); techo (1,8 %); instalación eléctrica 
(1,8 % contrapiso (1 5); pinturas (1,5%): exca- 
vaciones, cimientos y otras obras bajo tierra (5%); siste- 


Armazón para el tanque de agua fría. 


matización de los espacios externos, como limpieza del te- 
rreno, conexiones externas, galpones, pavimentos, plantacio- 
nes, cercados, etc. (15,5 1%). En cuanto al empleo de la 
mano de obra, es interesante notar que sobre el costo total 
de los paneles, el 94 % representa el trabajo en taller, el 
5.6 “% el montaje, y el 0,4 Y. el transporte. 


LIMITES Y PORVENIR DEL STANDARD ARQUITECTONICO 


El edificio construido en Garston por los arquitectos del con- 
dado de Hertsfordshire merece ser destacado entre los que 
se han producido hasta ahora en el campo de la prefabrica- 
ción. Primeramente, hay que notar la iniciativa inteligente 
de la administración del condado, que trata de solucionar sus 
problemas de acuerdo con criterios modernos de planeamiento 
técnico y económico, permitiendo a sus arquitectos trabajar 
con miras a soluciones útiles para el futuro, más bien que 
inmediatas, que es la condición necesaria para realizar pro- 
gresos, Lo acertado del planteo técnico constructivo se pone 
de manifiesto en las especificaciones dictadas por el estudio 
y por la experiencia, en la exigencia de una estructura bi- 
direccional, en que la economia más extremada de material 
está inteligentemente condicionada para el logro de un sis- 
tema verdaderamente flexible en las dimensiones y en el cre- 
cimiento del edificio, y en la manera de independizar de la 
estructura vertical las dimensiones de los elementos de cerra- 
miento y de cielo raso, manteniendo rigurosamente la pre- 
misa modular. A este planteamiento, se une la buena reali- 
zación constructiva, los materiales oportunamente elegidos y 
la organización de la obra con criterios de prefabricación —la 
prefabricación de los elementos y la flexibilidad de uso de los 
mismos— que responden a las condiciones actuales de la in- 
dustria en un país bien desarrollado en tal campo, como Ín- 
glaterra, pero sin recurrir a procesos o instalaciones de escala 
gigantesca, que es peligroso proyectar en una rama de produc- 
ción cuyas bases de unificación y standard deben considerarse 
todavía en tela de juicio. 

No menos interesante resulta el hecho de que el edificio es, 
por encima de las consideraciones técnicas. sociales y econó- 
micas, una obra de valor arquitectónico que pertenece a una 


corriente bien definida, Casi siempre, en los estudios y reali- 
zaciones referentes a prefabricación de edificios, priman en 
favor de las soluciones propuestas razones técnicas y econó 
micas: facilidad de producción en gran escala, etc.. fundadas 
sobre una premisa social de indudable consistencia: la nece 
sidad de producir rápidamente y a bajo costo un gran nú- 
mero de viviendas. Las razones sociales parecen lo suficiente 
importantes para dejar en segundo plano las consideraciones 
estéticas. En el caso de Garston, evidentemente el interés ar 
quitectónico que presenta el edificio no es nada casual,, sino 
que es el resultado de un ingenioso aprovechamiento de las 
posibilidades expresivas del sistema constructivo: hasta se 
puede decir, que el sistema —crecimiento bi-direccional, techo 
de espesor constante sin vigas a la vista, paneles enteros de 
piso a cielo raso, distancias grandes de los apoyos, uso de 
metales, vidrio y materiales plásticos— ha sido determinado 
en parte por ideas espaciales y plásticas propias de la arqui- 
tectura moderna racionalista. 

Los proyectistas han puesto en evidencia que el standard 
adoptado es el standard de los elementos y no de los edifi- 
cios. Esta preferencia deriva de razones prácticas de pro 
ducción, y al mismo tiempo parece evitar la principal acu- 
sación que los tradicionalistas oponen a la arquitectura pre- 
fabricada: la monotonía, el apagarse del sentimiento creador 
y del interés estético en la desoladora uniformidad de casas 
y ciudades hechas con un solo molde. En el caso de la pre- 
fabricación de los elementos, que se repiten combinados de 
distinta madera, se mantiene la posibilidad de creación or- 
denada, en lo arquitectónico y en lo urbanistico: así obje- 
tan los defensores del sistema. Citan en apoyo la arquitec 
tura clásica, en que también existió un sistema basado sobre 
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la repetición de elementos iguales, y que, sin embargo, per- 
mitió, o mejor facilitó, producir obras entre las más grandes 
de todos los tiempos. 

En realidad, la referencia tiene valor dudoso: en lo clásico, 
el standard no es de carácter económico o constructivo; a lo 
sumo, puede hablarse de standard de los medios expresivos. 
No sólo, sino que existe entre el sistema de ordenación clá- 
sica y el sistema de prefabricación de los elementos, una 
diferencia análoga a la que podemos reconocer entre la ar- 
quitectura griega y las anteriores, por ejemplo la egipcia. 
En el monumento griego, la repetición es el resultado de la 
ordenación por descomposición de una unidad, y a ella se 
refiere; véase todo lo estudiado sobre proporciones, relacio- 
nes armónicas, escala humana en la arquitectura griega. En 
la egipcia, la multiplicidad es aditiva, producto de una re- 
petición qu pudiera ser ilimitada. Lo mismo vale para la 
arquitectura que resulta de la repetición de elementos stan- 
dard prefabricados. En otras palabras, el Partenón no puede 
ser más largo o más ancho de lo que es, sin disminuir su 
valor, que estriba en la unidad de su arquitectura: la sala 
hispóstila de Karnak, o un edificio moderno realizado con 
clementos standard repetidos, no tiene límites a sus dimen- 
siones, o los tiene únicamente en la sensibilidad del arqui 
tecto, y no en alguna ley interna de unidad. 

Asimismo, puede criticarse el otro argumento utilizado pre- 
ferentemente por los partidarios de la prefabricación: el de 
que contribuye a crear orden en el campo urbanístico, en que 
se manifiesta tan dañina la anarquía individualista de la 
casi bonita según el gusto del propietario o del constructor. 
Sin duda, la fealdad de nuestro ambiente urbano se debe 
sobre todo al desorden; pero el orden y la uniformidad son 
dos cosas distintas. El orden urbanístico nace de los volú- 
menes, de las grandes líneas, de una buena combinación de 
elementos construidos y naturales, y no de la repetición 
uniforme. Puede enseñarlo, en un nivel superior, la Plaza 
de San Marcos, en Venecia, donde cuatro épocas expresadas 
en distintas formas, y la naturaleza, se unen para crear su 
espléndida y ordenada unidad. Podemos compararla, para 
mayor prueba, con la arquitectura de los Uffizi de Floren- 
cia, cuya aburrida uniformidad apenas se realza en la pers- 
pectiva pétrea del Palazzo Vecchio. 

Entonces ¿cuál es el lugar que corresponde a la arquitectura 
de los elementos prefabricados? No es, por supuesto, el 
mismo que el de la prefabricación de edificios, con sus pe- 
ligros de rigidez funcional física y psicológica, y de mono- 
tonía y pobreza estética. En el caso de la prefabricación de 
elementos, el resultado es otro, y puede definirse como el 
de una técnica combinatoria que ofrece la ilusión de una 
amplia libertad creadora por intermedio de un proceso, ya 
conocido en ciertos momentos más tecnicistas del racionalis- 
mo arquitectónico moderno, en que todo planteo arquitec- 
tónico estaba referido a un sistema de descomposición en 
elementos constructivos y plásticos —viga, columna, losa, 
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cerramiento, línea, superficie, etc. Es el sistema del que 
tan fatigosamente tratamos de salir en estos últimos años 
para alcanzar expresiones de continuidad espacial y plásti 
ca más acercadas a nuestra visión dinámica del contorno. 
Situación que parece repetir la que enfrentaron los arqui- 
tectos barrocos después del Renacimiento: continuidad ver 
sus descomposición, y que no es ciertamente favorable a la 
idea de prefabricación modular de los elementos. 

Sin embargo, es de suponer que las necesidades prácticas y 
la lógica persistencia de la idea racionalista en la arquitec 
tura contemporánea no solamente apoyarán los esfuerzos de 
quienes trabajan en la orientación exhibida por el edificio 
de Garston, sino que crearán otros sistemas con análogos 
fundamentos, y que las arquitecturas de este tipo jugarán un 
papel importante en el porvenir de nuestras ciudades. Esto 
no es un mal, al contrario, siempre que se sepa utilizar opor 
tunamente las posibilidades de los sistemas modulares como 
uno de los factores del problema urbanístico, dentro de las 
líneas dictadas por criterios generales de estructuración urba 
na, y al lado de otras iniciativas que representan posibili 
dades concretas para el porvenir, sobre todo las que inte 
resan la industrialización del obrador, que está apenas en 
»s comienzos. Extrañamente, tal camino parece interesar 
menos que los estudios de prefabricación del tipo mecánico. 
a pesar de que puede ofrecer soluciones más elásticas al pro 
blema tan variable de la vivienda, complicada por elementos 
psicológicos y sociales. 

Es cierto que, como reclaman los defensores del standard 
arquitectónico, el hombre de hoy está psicológicamente ru 
cargado por los estímulos de carácter estético que le llegan 
hasta de los objetos más vulgares que acompañan su vida 
diaria, especialmente de los productos más llamativos del 
diseño industrial, y que se manifiestan también en forma 
aguda en los ensayos contemporáneos de amueblamiento y 
decoración de interiores. No creo, sin embargo, que por 
esto sea necesario dar al ambiente arquitectónico un aspecto 
amorfo. que sirva de fondo a toda esta agresiva presencia 
de vehículos, combinados de radio, artefactos mecánicos de 
toda clase que con sus formas llamativas intentan captar la 
atención del hombre de la calle. La ciudad es bastante más 
importante que cualquier aparato eléctrico o mecánico; a 
mi parecer, los diseñadores de tales objetos son los que deben 
antes que todos utilizar los prudentes consejos de una sim 
ple y tranquila producción standard. No hace falta que 
cada heladera o cada silla sea una invención que asombre 
al público: más bien, interesa alcanzar algunos buenos pro 
totipos y reproducirlos económicamente durante un tiempo 
bastante largo. Esto permitiría un menor desgaste psicoló 
gico y dejaria a la gente mayor lugar para apreciar las Obras 
de real valor artístico, y sobre todo las aue tienen impor 
tancia fundamental en la creación de una cultura. Que es 
justamente el rol de las obras arquitectónicas, al que no pue 
den abdicar. 


LA CASA FARNSWORTH A 


MIES VAN DER ROHE, ARQ. 
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La Farnsworth House es la primera casa que construyó 
Mies van der Rohe en América. Desde que comenzó los 
trabajos de diseño hasta que se terminó la construcción 
transcurrieron cinco años 

Para muchos, la obra no representa sino una caja con 
estructura de acero y paredes de vidrio, pero para mu 
chos otros amantes de la buena arquitectura, tiene un 
sentido mucho más profundo y un carácter netamente 
polémico. Hay quienes sostienen que es la casa más im 
portante construida desde que Frank Lloyd Wright edi 
ficó la casa en el desierto de Arizona, unos trece años 
atrás. 

Mies ha sostenido que, en arquitectura, la simplicidad 
de los medios y la sencillez de la composición conducen 
a una obra de más significación. El arquitecto lo resumo 
en su axioma “less is more”, que no es sino una síntesis 
del mundo disciplinado en el cual se mueve Mies, y cu 
yas leyes lo guían en el trabajo: la Farnsworth Hous 
es una parte de ese mundo expresada en vidrio, acero y 
mármol. También sostiene Mies que “toda decisión con 
duce a una especial forma de orden”. y con ello previen 
que la arquitectura no debe “poner demasiado énfasis en 
los factores materialistas y funcionales, sino acentuar 


principio orgánico del orden, y las bien logradas rela 
ciones de las partes entre sí y con el conjunto 

De allí, el cuidado puesto en los detalles de terminación, 
de manera que casi no sería posible encontrar un solo 
defecto en las capas de pintura, en los pulidos, en las 
uniones, etc. También, es indudable que las vigas de 
acero que sostienen a las planchas del techo. son de 
masiado para el peso que deben soportar, pero, para 
Mies, unas columnas de grosor estrictamente necesario 
no darían la sensación de equilibrio entre las partes que 
a en la Farnsworth House. 

La casa es prácticamente un gran salón de vidrio de 23,17 
metros de largo y 10,60 de ancho, suspendida entre ocho 
columnas estructurales de acero que elevan la construc- 
ión aproximadamente 1,20 metros del suelo. En un 
costado, y con vista sobre el cercano río Fox, se dispuso 
una plataforma más baja que la casa que hace las veces 
de terraza, de 16,60 metros de largo por 6,80, apoyada 
sobre cortos postes de acero. La razón de que se haya 
elevado la casa sobre el nivel, es que el río suele desbor- 
darse; en esas épocas, el acceso a la vivienda se realiza 


en canoa. 
Dentro del prisma principal, hay tres secciones para otros 


tantos usos, solamente: un porche cubierto, un gran sa- 
lón de cristal, y en el centro de éste, un largo y angosto 
corazón” de servicios que contiene dos cuartos de baño, 
depósitos, una gran cocina y chimenea. Esta última Sec- 
ción de la casa es como una isla en medio del salón. Gra 
cias a la existencia de ese centro de servicios es que se 
pueden separar las áreas de estar, de comer y de dormir 
Estructuralmente, la casa está dividida en tres partes, se 
gún la colocación de las vigas de acero, que conservan 
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entre ellas una distancia de 6,60 metros. El suelo, está 
sostenido con vigas que soportan planchas de concreto 
prevaciado, sobre el cual se colocó un enlucido de ce- 
mento, y sobre él, losas de travertino de 0,60 por 0,83 
metros; del mismo material están hechos los escalones y 
la terraza. 

La ventilación natural se obtiene por circulación de aire 
desde la gran puerta que separa del porche, hasta los 
cristales del lado opuesto, que tienen aberturas especiales. 
En el piso de la cocina hay un extractor de aire, y los 
baños tienen ventilación propia por medio de un extrac- 
tor que perfora el techo, Todo el servicio de aguas y 
drenaje, se realiza por una especie de cordón umbilical 
que une la casa con la tierra, justo debajo del “corazón” 
de servicios. 

En oposición con la cocina, en el área que puede defi- 
nirse como living. hay una chimenea de fuego abierto. 
Funcionan dos sistemas de calefacción: uno radiante, con 
radiadores colocados debajo de las losas de travertino 
todo a lo largo del perímetro interior, y otro por aire 
caliente, Además, se ha previsto la posibilidad de intro- 
ducir un sistema de refrigeración, 
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Vista de_la parte posterior de la casa. Un Fotos Hedrich-Blessing. 
largo balcón recorre todo este lado. 


CASA EN ILLINOIS, EE. UU. 


SCHWEIKHER € ELTING, ARQS. 


Para que la casa quedara bien in 
tegrada en el paisaje, debía presen 
tar un aspecto áspero o tosco. Para 
lograrlo, se dejaron visibles los 
elementos estructurales, tanto en 
el exterior como en el interior 


La casa está ubicada al borde de 
una hondonada y, hacia el otro 
lado, próxima a la calle. 


Para obtener privacidad, no se 
abrieron ventanas hacia la calle, 
Estructuralmente, es una combina: 
ción de paredes de sostén sobre el 
lado de la calle, y postes y vigas 
hacia el lado de la hondonada. 


"PUNO DE PUNA | Se ha colocado la mayor cantidad 
posible de placards. 
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SECCION 


terciad 


open 


centro a centro. 


El living: La chimenea de fuego abier 
to tiene dimensiones muy grandes, y 
está colocada en la pared que separa 
de la cocina. Una biblioteca y un ban: 
co fijo han sido colocados sobre la pa- 
red del fondo. 

Abajo: El rincón de desayuno se co- 
munica con el living por una puerta co- 
rrediza. Obvérvese el aprovechamiento 
de las paredes con estanterias. 


12 beam 


gadas; 61 
estant 
beams 5" 
le 4 por 
sentímotros 
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Vista de la parte opuesta a la entrada principal. A nivel del te 
reno, la terraza cubierta con igua al cuarto de recreación, La 
entrada de la izquierda es la de servicio. Los ventanales corres: 
ponden al escritorio y al porche que está junto a él. 


CASA EN PEORIA, EE. UU. 


SCHWEIKHER d ELTING, ARQS. 


El plano es el de los niveles tercero y cuarto, 
Debajo de los dormitorios y del escritorio y 
porche contiguo están el cuarto de recreación 
y su terraza cubierta, El cubrecoche está en 
un nivel inferior al living, comedor y cocina, 
Hay un hall al que se accede desde la entrada 
posterior, y que está en el mismo nivel con el 
living, etc.; desde allí, ascendiendo un tramo 
de escalera, se llega a los dormitorios, y des: 
cendiendo otro, al cuarto de recreación. “Parte 
de la cocina ocupa dos pisos de altura, y en la 
otra parte, contiguo al espacio vacío, está el 
cuarto de servicio con su bañ 


Fotos Hedrioh-Blessing. 


Vista de la entrada poste 
sior próxima a la cocina. 
Obsérvese el empleo hori- 
zontal que se ha hecho de 
¡cs tablones de madera que 
fcrman el porche, 


Abajo: Vista del frente de 
la casa, El guardacoche a 
la derecha, el living enci 
ma, y el porche del living 
51 cubertura de vidrio 
traslúcido a la izquierda. 
Del cubrecoche al porcha 
e arciende por una esca 
lora exterior. 


Esta casa está situada en la ladera de una colina, con vista 
11 este sobre el lago Peoria y el rio Illinois más lejos. en una 

zona boscosa y ondulada del estado norteamericano de este 

nombre. 

Para dar buenas vistas a toda la parte de estar, y para solu 
ionar el problema de los desniveles del terreno, la casa ha 
do construida en cinco plantas distintas, y ocupa todo el 
1ncho del lote entre las líneas de edificación. Sus habitantes 
nun matrimonio con una hija en edad escolar. 

El nivel más bajo, hacia el lado opuesto al de la entrada 

contiene al lavadero, la caldera de calefacción, una despensa 

y un cuarto de recreación abierto hacia una terraza unida 
directamente con el jardín. En un nivel inmediatame 
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Vista del living hacia el 
rincón comedor. Los ma 
teríales estructurales han 
sido dejados a la vista 
amplitud y la altura de los 
techos caracteriza a esta 
construcción. En el ángulo 
del comedor se observa la 
ventanilla que comunica 
con la cocina. 

Abajo: Vista del living 
hacía su ventanal que da 
sobre la escalera que vie 
ne del cubrecoche, 


superior, hacia el otro lado, está el garage para tres coch 
y un lugar para depósito. El living, el comedor, la cocina 
y la entrada de servicio están en el tercer nivel; la entrada 
de servicio da hacia atrás, donde está la terraza del cuartc 
de juegos; el living, que tiene un porche cubierto con par 
te del techo de vidrio traslúcido, está conectado con el y 
rage por medio de una escalera que hace las veces de entrada 

, principal. El cuarto nivel contiene dos dormitorios comu 
nicados con un baño intermedio, un estudio y un porche 
completamente cerrado con cristales. Estos dos niveles están 
uno al lado del otro, unidos por un tramo de escalera. En 
cima de la cocina está el cuarto de servicio y su baño, que 
determinan el quinto nivel 


Aspecto de la amplia co 
cina. Los armarios son de 
madera clara dejada al na- 
tural, que combina con el 
pino gigante de Califor 
nia de la parte estructural. 
La puerta de la derecha 
comunica con el comedor, 
y a su lado puede verse la 
ventanilla para pasar la 
comida. La cocina ocupa 
dos pisos de altura hacía 
el lado de los ventanales, 
y hacia el otro lado está 
colocado el cuarto de ser- 
vicio, 


La casa ha sido construida con materiales del sugar que en 
todos los casos han quedado a la vista, vinculando al edi- 
ficio estrechamente con el paisaje. Se utilizaron ladrillos 
rojos colocados en bloques y madera de pino gigante de 
California en tablones aplicados horizontalmente. Los 
cristales al exterior son dobles y llama la atención la can- 
tidad de ventanas que han podido abrirse, ya que el clima 
suele ser muy riguroso en invierno. 

También se destaca la casa por la amplitud de sus ambientes. 
En los interiores también se han dejado a la vista las piezas 
estructurales, así como los colores de los materiales em- 
pleados. 
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CRECIMIENTO DEMOGRAFICO EN LA ARGENTINA 


Por JOSE BONILLA 


Analizar cómo se ha llegado a la actual población de un país 
y predecir la futura población en los próximos 50 años son 
puntos de partida indispensables sin los cuales no puede ha- 
cerse ningún planteo orgánico para el desarrollo de un país 
o región y ni aún el de una ciudad por pequeña que sea. 
Cuando el país tiene características geográficas y de pobla- 
ción como las del territorio que ocupa la República Ar- 
gentina, entonces resulta doblemente necesario analizar y 
determinar los puntos ya enunciados, pues solamente con 
nuevos aportes de capital humano se podrá equilibrar el ba- 
lance actual, que arroja una super abundancia del “capital 
tierra'” en comparación con su actual “capital humano”. 
Corresponde aclarar que no subestimamos la influencia de 
los factores económicos cuya exclusión sólo es justificada 
por la índole de este enfoque del problema, 

De cómo hemos llegado a la actual población y qué “po- 
blación potencial” corresponde a las posibilidades de 
que brindan las técnicas biológicas y mecánicas contemporá- 
neas, ya nos hemos ocupado anteriormente (*); ahora tra- 
taremos de determinar el crecimiento demográfico de nues- 
tro país para los próximos 50 años. 


NUESTRA ACTUAL POBLACION 


Pronosticar la población del mañana partiendo de la pobla- 
ción de hoy, previa selección de los factores que pesan en 
el cálculo de las predicciones, es siempre un problema com- 
plejo. Es así como la inmigración y el crecimiento vegetativo 
están influidos por cambiantes factores políticos, biológicos, 
sociológicos y económicos, cualquier fluctuación de los cua- 
les puede afectar en un porcentaje muy grande el resultado 
previsto en determinadas condiciones de estabilidad de los 
citados factores. 
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Alejandro Bunge, en su obra “Una Nueva Argentina”, pu- 
blicada en el año 1940, calculó la población futura de la 
Argentina partiendo de dos hipótesis. Para la primera pres- 
cindió del factor incierto de la inmigración y supuso una 
natalidad no inferior a la de 1938; en la segunda hipótesis 
supuso una inmigración de uno por mil con relación al nú- 
mero de habitantes del país tal como en los últimos años 
se venía registrando. 

Los valores consignados para la segunda hipótesis arrojaron 
las siguientes cifras: 


Año: 1938 Población: 12.760.900 
“w. 1948 En 14.170.500 
“. 1958 sal 15.629.500 
.“ 1968 5 17.054.800 
. 1978 2 18.426.000 
"1988 E 19.904.200 


Pero el hecho real es que al comenzar el año 1952 nos 
hallábamos alcanzando los 18 millones de habitantes, que 
en el cálculo de A. Bunge sólo se alcanzarían en el año 1798, 
De acuerdo con lo pronosticado en la obra “Argentina en 
las Post Guerra” (página 25), y suponiendo un diez por 
mil de inmigración, recién en el año 1960 llegaríamos a 
tener la población que ya alcanzamos al comienzo de 1952. 
Hemos dictado estos dos ejemplos, formulados por autores 
cuya seriedad y capacidad en estos estudios nadie puede po- 
ner en tela de juicio, para hacer notar las dificultades que 
implica predecir la futura población de un país, lo cual, 
como ya hemos visto, es la base para cualquier estudio no 
solamente de urbanismo, sino también de economía polí- 
tica, nacional o regional. Empero, cabe destacar que la falta 
de un censo general próximo al momento en que los autores 


citados efectuaron el pronóstico, tuvo mucha incidencia en 
el resultado final obtenido. 
Hoy la situación es otra: el IV? Censo general de 1947 
permite, juntamente con la cifra de cálculo de los años sub- 
siguientes, establecer bases más sólidas para un pronóstico 
de la futura población dentro de los límites de seguridad 
que ya hemos establecido. 
El aumento absoluto de población de los cuatro años tras- 
curridos a partir del IV* censo fué de 1.991.099 —prác- 
ticamente 2 millones. De ello se deduce que el crecimiento 
medio anual durante ese período ha sido de 500.000 habi- 
tantes. Aun si adoptamos como tasa de crecimiento medio 
anual el dos por ciento para los próximos años, nos pone- 
mos por debajo de la cifra real ya mencionada de 500.000 
habitantes por año, pues ésta significa que el crecimiento 
medio anual durante los 4 últimos años fué aproximada- 
mente del 2,8 %, que es el normal de un país cuyo estado 
tario es bueno —lo que se traduce en un crecimiento 
vegetativo adecuado—, complementado por un aporte ín- 
migratorio también normal para un país que tiene gran ca- 
pacidad para absorber la sobre-población de determinados 
países europeos. 
“La población total de América Latina para el año 1920 
se calculaba aproximadamente en 89 millones. Parece haber 
«recido hasta alrededor de 147 millones en 1947, a una tasa 
media de crecimiento de 1,8 por ciento cada año. Este es 
el mayor ritmo de incremento de población de cual- 
quiera de las regiones más importantes del mundo duran- 
te el mismo período. Alcanza, aproximadamente, a dos 
veces y media el de Europa, y a una y media veces el de 
ceanía o el de América del Norte. Este incremento de po- 
blación calculado para América Latina puede resultar exa- 
gerado debido a la posibilidad de que los últimos censos 
hayan sido más completos que los anteriores, pero de todos 
modos es evidente que el crecimiento de población en esta 
región ha sido muy rápido” (2). 
Después de esta cita, es evidente que la Argentina ha sobre- 
pasado la tasa media de crecimiento correspondiente a Amé- 
rica Latina. 


NUESTRA FUTURA POBLACION 


Por lo hasta aquí expuesto y con licencia de los especialistas 
en estudios demográficos, nos hemos permitido preparar un 
práfico de predicción, para los próximos 50 años, basados en 
una tasa media de crecimiento anual de 2 por ciento, tasa 
que creemos no solamente representa las probabilidades rea- 
los de la extrapoblación de los valores y factores conocidos 
del ayer y del hoy hacia el mañana, sino también un ritmo 
adecuado, en el tiempo, para absorber en buenas condiciones 
esos nuevos aportes de población. 


Si recordamos, 1%) que el III? Censo Nacional de 1914 dió 
un total de 7.885.237 y el IV” Censo da 15.893.827 habi- 
tantes, cifras éstas que significan que la población del país 
se duplica en un período de 33 años, lapso transcurrido entre 
ambos censos, y 2%) partiendo de la “tasa base” del 2 por 
ciento, la población Argentina con respecto al total de 1947 
(TV? Censo) se duplicaría en el año 1980, es decir, trans- 
curridos los próximo” 33 años. Hacemos notar que esta pre- 
dicción, en sus primeros cuatro años ya transcurridos, está 
siendo sobrepasada por la realidad. 

Pero volvamos al objeto principal de este estudio y recorde- 
mos que el “período de previsión” en términos de planea- 
miento tanto regional como urbano, es de 50 años y que 


el “período de realización” en los mismos términos, es de 


25 años. Estos períodos no son inmutables ni mucho menos 
y en cada caso concreto deben determinarse especialmente. 
Tomemos en lugar del año 1972 y 1997 como correspon- 
dería, según lo dicho antes, el año 1970 y 2000, respectiva- 
mente, para determinar, desde el punto de vista del aumento 
de población, cuál es el “desafío” que tienen por delante los 
técnicos y hombres de estado motivado por la presión demo- 
gráfica, que ha sido y es uno de los “factores-génesis” pre- 
Ponderantes en la creación consciente o espontánea de nue- 
vas ciudades, así como del desarrollo de nuevas comarcas 
agrícolas. 

En el año 1970 el país tendrá aproximadamente 26 millo- 
nes de habitantes, es decir, diez millones más que la cifra 
del VI” Censo y 8 millones más que la actual población, y 
en el año 2000 la población alcanzará a 45 millones de 
habitantes. Esa es la cifra que debe presidir los planes de 
desarrollo regional del país. Cifras que, si bien están im- 
pregnadas de lógica, no están exentas de sufrir variaciones 
que incidan en su determinación. Por eso, durante el trans- 
curso del período, podrán sufrir las correcciones pertinentes 
a medida que los hechos hagan prever los cambios de los 
mismos, pero desde ya puedan ser tomadas como guía bas- 
tante cierta. 


DIEZ MILLONES MAS EN 1973 


El desafío al planeamiento urbano y regional que lanza 
el crecimiento demográfico de la Argentina para los próxi- 
mos 20 años es el de alojar casi a 10 millones de habitantes. 


Se trata de un problema inmediato, en el que estadistas y téc- 
nicos deben ponerse a trabajar para que la presión demográ- 
fica que significan esos 10 millones de hombres, sirva para 
desarrollar equilibradamente al país y promover la reactiva- 
ción de los centros de población anémica del interior o para 
crear nuevas ciudades en las zonas ecológicamente aptas para 
la producción de riquezas. Así, el campo y la ciudad tendrán 
un desarrollo simbiótico, permitiendo a la ciudad estar ro- 
deada por su correspondiente “área de servicio”” y evitando 
los problemas que el divorcio de ambos traen aparejados. 
Es evidente que no hay ciudad sin “área de servicio” (3); 
la diferencia de unas y otras es que en unos casos se halla 
geográficamente al lado de ellas y en otros el área de servicio 
está ubicada a través del océano en regiones geográficas y 
políticamente distintas. Entre ambos límites hay una gama 
infinita de situaciones intermedias. Por eso y sin pretender 
que ésta sea la única determinante que deba tenerse presente 
en la distribución geográfica de los habitantes de un país, 
ella debe, sobre todo en el nuestro, presidir el conjunto de 
factores que determinen la distribución de la población. 
Nuestro país, que admite con toda holgura una “población 
potencial” de 150 millones, está en condiciones de distri- 
buir sus primeros 45 millones en forma tal que la estruc- 
tura urbano-regional del mismo quede definitivamente 
concertada, y que esos habitantes gocen del privilegio 
de todas las oportunidades económicas, culturales y socia- 
les que brindan los casi 300 millones de hectáreas del terri- 
torio continental argentino. 


(1) Ver Nuestra Arquitectura de Mayo 1952: 
neamiento Urbano y Regional”. Ver “Plan 


“Demografía y Pla- 
, Múmero 6 de 1952, 


(2) Vénse ““Estudio Económico de Amé 


Latina 1948”, 


(*) Entendiendo por área de servicio de una ciudad: el área de 
donde provienen sus alimentos, vestidos y materiales para la cons- 
trueción. 
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Un montón de ladrillos no es un 
EDIFICIO + 


Un montón de edificios no es una 
CIUDAD * 

Un montón de ciudades no es una 
REGION * 


(Instituto de Planeamiento Regional y Urban 


Nuestro 


Urbanismo 


Urgente solución exige el 

conglomerado de cinco 

millones de personas del 

Gran Buenos Aires 
. 


38 AÑOS de crecimiento continuo, 
incontrolado, huérfano de plan in 
tegral. 


Jurisdiccionalmente existe un Gran 
Buenos Aires del decreto N? 70 de 
1948 del Poder Ejecutivo de la Pro: 
vincia de Buenos Aires. 


Urbanísticamente se viene plantean 
do el problema a través de organis- 
mos técnicos, entidades vecinales, pro 
yectos parlamentaril instituciones 
profesionales y expertos en planea 
miento urbano y regional. 


PERO... 5.000.000 de niños, mu 
jeres y hombres gran-bonaerenses es 
peran y reclaman aún una SOLU 
CION INTEGRAL para su pro 
blema, 


MIENTRAS... 13.000.000 de ni 
ños, mujeres y hombres del resto del 
país esperan y reclaman también que 
esa solución gran-bonaerense tenga 
como base primordial el desarrollo 
equilibrado de todas las regiones y 
ciudades de la República. 


DIA MUNDIAL DEL 
URBANISMO 


En nuestro país varias instituciones 
se preparan para recordar este día. 
este día, que desde el 8 de noviembre 
de 1950 se viene celebrando en el 
mundo entero con el fin de aunar 
espiritualmente todos los esfuerzos 
que en los distintos países se realizan 
para brindar a sus poblaciones mejo- 
res ciudades y mejores campos, bien 
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desarrollados conforme a planes or- 
gánicos. 

Este año el centro de la festividad 
será San Pablo, en el Brasil, ciudad 
adonde del mundo entero llegarán los 
mensajes de adhesión y las noticias 
de los actos que han de realizarse. 
Entre nosotros sabemos ya que el 8 
de noviembre va a ser festejado por 
algunos organismos provinciales y 
municipales, así como por asociacio- 
nes de vecinos de La Plata, de Gene- 


ral San Martín, de Mar del Plata y 
de Buenos Aires. 


El Instituto de Planeamiento Regio- 
nal y Urbano (I.P.R.U.) ha enviado 
un boletín a todos los intendentes de 
las ciudades de la República recor- 
dándoles la fecha, para que en cada 
comuna se realice algún acto simbó- 
lico o simplemente se envíen notas de 
adhesión al I.P.R.U., quien a su vez 
las hará llegar a San Pablo. 


cerrito 1371 teléfono 42-1347 
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FUNDICION y BRONCERIA 


PIGNI « Cía. 


EMBLEMA SUPREMO EN ASCENSORES | E 
Av. FOREST 783 T. E. 54-4834 
Ñ 
PALPA 3824/28 BUENOS AIRES 
| 


PLAN 


INFORMATIVO DE 
PLANEAMIENTO 
URBANO Y REGIONAL 


NUMERO 


DEDICADO A LA 


RECREACION 


(uso del tiempo libre) 


PISOS DE LINOLEUM ASS 


PLAN - México 625, 5. piso, Bs. As 


Casa Carmelo A 
don lin pio mo ón aid $.3.- el número 
ALBERTI 2063 61-0896-8173 
NUESTRA — 


ARQUITECTURA 


PINTURERIA y 
PAPELERIA DEL NORTE 


TEKKO y 
SALUBRA 


i y Hnos. 


CASA FUNDADA 
EN EL AÑO 1997 


+ PERSIANAS 
V. LABANDEIRA (H) 8 Cía. 


S.R.L. - CAP, $ 350.000 
CRITORIO. 

SAN JUAN 1225 
CA 

TO DOMINGO 3019/25 -T. E, 21-3413 


T. E. 23-7000 


A GAS 
Y SUPERGAS 
A CARBON 
Y LEÑA 
. 


FABRICANTES 
ESPECIALISTAS 


CAVEDO, GONZALEZ 4 Cía. 
Pre. LUIS S. PERA 1285/87 - T. A. 23-5198 


PROTEJA 

SU TECHO 

PINTANDOLO 
CON 


PRESEA y EMBELLECE 
Solicite folletos con colores 
Fco. J. COPPINI 
'HACABUCO 82 - T. A. 33, Ay. 9676 


A.G. A. 
PARQUETS 


CONCEPCION ARENAL 1748 
T. E. 76 - 3134 


MOSAICOS 


E. ALFREDO QUADRI 
Fundada en el año 1874 


Avenida Angel Gallardo 160 
(antes Chubut) 
(Lindando con el P. Centenario) 


TR n 0301-2564 


5OC. RESP LTDA - Cer 3 120.000 
BOLIVAR 825-39 33 - 0132 
== Constrúyalos Ud. mismo 
con nuestros elementos premol. 
% desdos de hormigón srmado, 
K 
1 
o 
Kn 
l 
o Fbricant 
AMATO El Cía. SR. Lido 
5 sam Martin 201. + 34-905 


EXTRACTORES DE AIRE “NELSON” 


Aplicables 
a cualquier 
ambiente 
y en todo 
diámetro 


Fabricantes 


TALLERES ELECTROMECANICOS “MELSON"” 


rapmca 

HEREDIA 626 

AVELLANEDA 

YE 22 2504 

Oficina + 
Reconquista. 165 | 
Piso 35-Ofic. 324 
1, £ 344-8451 


Buenos Aires 


s -.1-€ 
LADRILLOS » PLACAS » BLOQUES 


VIBRADOS Y CURADOS A VAPOR 


DIDAS 
STANDARD 


ESTABLECIMIENTO INDUSTRIAL 


AZULEJOS 


SELECCION 


'ERMAGAN” 


. 
835 - Alv. THOMAS - 839 
T. E. 54-1049-1516 e Bs. As, 


¿AP 


| INSTALACIONES de | 
| 


SUPERGAS 


| CHARCAS 1927 44-5600 


- MEDIDA: 0,15 x 020 
020 x 025 
020 » 035 


MIROCHNIK «€ Cía. 
FABRICANTES - IMPORTADORES 


COnIINAS ENROLLABLES DE MADERA 


PARQUETS CALDEN. ROBLE ESLAVOMI2. £1 
u Los 
MEJOR QUe MEJORES 
CALIDAD PRECIOS 


DA ARQUETA 


M. R. Trelles 1618 T. E. 59-3186 


MOSAICOS 
REVESTIMIENTOS Y ESCALERAS 
e 
Y. MOLTRASIO. e HIJOS 
sr G% Cepital $ 260 000 


SO 
Exp. y venta: Fed. Lacroze 3335 
T. E. 54, Darwin 1868 - Buenos Aires 


PARA EMB 
com pra 


Asa SE ITREGAN INDIVIDUALES. 


O ARMADOS EN BATERIAS. 
SEGUN INDICACIONES 
AscoMnTO asvesT 


TN e! 

mm ll carrraccion ) 

o ——— 
Solicite Fesujucto 


TECAF 


CHARCAS 1513. Bs. AIRES 
TE 3917964 


Estudios rápidos y esmerados 
Ejecución perfecta 


ÁS O) 
COMDICIONADO ) 


J 


Dario J. Pascucci 
CUCHA CUCHA 1567 59-9426 


BAJOCCO 


hierro forjaDo 


Exrosiciós RDORA 384 
PaLLERES: ANDOLGALA 1085-87 
T. E. 86-9991 - 9994 


GLOS Y REPUESTOS 


Solicite Catálogo 
Tall. Met. C, Y. CARDARELLI 
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NOTICIAS 


LA CONSTRUCCION DE 
TECHADOS DE ALUMINIO 


Según informa la publicación canadiense “Alumi- 
nium news”, el techado del estadio de boxeo de 
Bangkok, Thailandia, se terminó con una combi- 
nación de hojas de aluminio y asfalto que se rea- 
lizó de la siguiente manera: para el techo de 1.500 
metros cuadrados se usó una base de felpa impreg- 
nada en una sustancia bituminosa; la base se cu- 
brió con una capa de asfalto caliente y encima de 
ella se instaló la hoja de aluminio repujado de 0,10 
milímetros de espesor, tendida en forma de tiras 


Punch 


Gentileza de 
“Es una carta del Ministerio de Urbanismo". 


solapadas; para terminar la parte exterior se aplicó 
Otra capa de asfalto caliente y otra de hoja de alu- 
minio, De esta manera, resultó un techo hermético 
y de buenas condiciones aisladoras por reflexión de 
los rayos calóricos, y de alta resistencia a la corro- 
sión para climas húmedos. 

El trabajo se realiza con facilidad, y en el caso 
anotado, solamente debieron hacerlo dos obreros. 
uno de los cuales colocaba el asfalto, y el otro 
desenrollaba la hoja metálica. 
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EN LOS EE. UU. HAY TENDENCIA 
HACIA EL CRECIMIENTO URBANO 


La Oficina de Censos de los Estados Unidos informó 
que más del 40 por ciento de la población norte- 
americana vive en ciudades que tienen de 25.000 
habitantes para arriba. En 1900 sólo el 25 por 
ciento de la población vivia en ciudades de ese vo- 
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lumen, En los años que cubren tal período, el nú- 
mero de ciudades con esa población ha aumentado 
en un 26 por ciento, mientras que la cantidad total 
de habitantes del país ha crecido en un 215 por 
ciento, 


TERMINOSE EN LOS ESTADOS UNIDOS 
LA CONSTRUCCION DE UNO DE LOS 
PUENTES MAS GRANDES DEL MUNDO 


En el estado de Maryland, en la costa norteameri- 
cana del Atlántico medio, sobre la Bahía de Chesa- 
peake, ha sido construido uno de los puentes más 
largos y grandes del mundo. Costó 45 millones de 
dólares, y es un eslabón de una nueva super-carre- 
tera que soluciona el problema del paso por ciuda- 
des de tránsito intenso, tales como Filadelfia, Bal- 
timore y Washington 

Dentro de uno o dos años, según se calcula, los au- 
tomovilistas de los Estados Unidos podrán circular 
a lo largo de toda la costa oriental, desde Portland, 
Maine, hasta Richmond, Virginia, sin necesidad de 
superar el obstáculo que significa el tránsito por 
una sola ciudad. 

El nuevo puente tiene 6 kilómetros 40 metros de 
largo. La construcción propiamente dicha consta 
de 123 tramos separados, 57 pilares, algunos sumer- 
gidos bajo el agua hasta una profundidad de 27 
metros, y 4.130 pilotes, algunos insertados en el 
suelo de la Bahía hasta casi 61 metros de profun- 
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didad. Para la construcción fueron empleadas 
27.000 toneladas métricas de acero y 90.270 me- 
tros cúbicos de concreto, 

La longitud total, incluídos los caminos de acceso, 
es de 12 kilómetros 360 metros: la carretera, de 
doble mano para la circulación, tiene 8,40 metros 
de ancho. Cruza la Bahía Chesapeake entre Sandy 
Point —en la costa oriental de Maryland— y Ma- 
tapeake, en “el continente”. 
El tramo de suspensión, sobre el centro del canal, 
es de 480 metros de largo. Dos torres principales, 
de 104,40 metros lo sostienen. En este punto el 
firme da la carretera se halla a 55,80 metros de 
altura sobre el nivel del agua, permitiendo el paso 
a los más grandes trasatlánticos. 

Si bien algunos puentes de otras partes del mundo 
están dotados de tramos de suspensión más extensos, 
las autoridades del Estado de Maryland aseguran 
que éste es “el puente continuo más grande y ente- 
ramente construído de acero en su parte principal”. 
Se estima su capacidad máxima en 8.500.000 ve- 
hículos anualmente. Las autoridades calculan que 
durante el primer año pasarán por él 1.100.000 
vehículos. y al cabo del décimo año, 1.550.000 
o más. lg! 
La financiación se hizo por medio de bonos de ren- 
tas del Estado, autorizados por la Legislatura de 
Maryland y emitidos especialmente para la cons- 
trucción. Tales bonos serán amortizados con lo 
que produzcan los derechos de tránsito. 

El nuevo puente viene a sustituir a cuatro “ferries” 
de propiedad del Estado. El término medio de tiem- 
po necesario para el cruce de la Bahía de Chesapeake 
ha sido acortado, de 40 minutos que duraba por 
“ferry”, a 6 minutos por la carretera del puente. 


(Gentileza del Servicio Informativo de los EE, UU.) 


INTRODUJERONSE REFORMAS EN LA 
ARQUITECTURA DE LA “CASA BLANCA” 


En muchas oportunidades la Casa Blanca de Wash- 
ington ha sufrido modificaciones, algunas veces fun- 
damentales. Fué terminada en 1800 y siete años 
después ya fué modificada. Los ingleses la incen- 
diaron en 1814 y tuvo que ser reedificada. En 1820 
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le agregaron los pórticos norte y sud. En 1840 
instaló el agua corriente, en 1847 el gas, en 1874 
la calefacción y en 1892 la electricidad. En 1902 
se realizaron trabajos de restauración y se introdu- 
jeron calderas para agua caliente. Además, muchas 
pequeñas modificaciones se fueron haciendo para sa- 
tisfacer el deseo de los distintos presidentes y de sus 
esposas, como un balcón que se colocó sobre el pór- 
tico por indicación del señor H. S. Truman. 
Una de las más grandes alteraciones de su estruc- 
tura fué terminada recientemente. Con el tiempo, 
el viejo edificio había quedado debilitado como con- 
secuencia de la inexperta mano de obra empleada 
en su construcción y fué necesario insertarle nuevos 
cimientos, pues se corría el peligro de un derru 
bamiento. Antes de que pudiese inciarse el trabaj 
se requirió medio año para investigaciones, medi- 
ciones e inspecciones, se presentaron más de 200 
proyectos y se necesitaron casi otras tantas órdenes 
de contrato de géneros diversos. 

El arquitecto encargado de la obra, Mr. Lorenzo S. 
Winslow, conservó las primitivas paredes, remo- 
viendo cimientos y utilizando tanto del material 
original como le fué posible, e instalando las más 
modernas comodidades e ideando una decoración 
que debía satisfacer una infinidad de gustos. 

La mansión renovada tiene 54 habitaciones en lu- 
gar de 48 que tenía, 16 cuartos de baño, lo que 
hace dos más que antes y por primera vez cuenta 
con adecuados guardarropas, aire acondicionado, co- 
nectores de televisión, y otros adelantos. 


(Condenseño de un artículo de W. J, Moyer 
aparecido en **The Washington Sunday 
Star", que publicamos por gentileza del 
Servicio Informativo de los VU.) 
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LA COCINA 


EL TRABAJO MAS COMPLETO 
SOBRE DISPOSICION EFICIENTE 
DE LOS ELEMENTOS QUE 
COMPONEN UNA COCINA 


“LA COCINA”* se caracteriza por el ordenamiento de su materíal de 
lectura, lo que hace un libro de fácil manejo y de rápida comprensión: 


Bases para la buena disposición de la cocina - puertas 
ventanas - ventilación - comunicación con las ha- 
bitaciones - centros de trabajo - ordenamiento de 
los centros de trabajo - almacenamiento - el mos- 
trador - bar - el lugar de comer - mesas reducibles 
y levadizas - el lavadero anexo a la cocina - ilumi- 
nación - cocinas compactas - bloques sanitarios - 
la cocina del mañaña - materiales y colorido - dis- 
tintos ejemplos de cocinas. 


Compilación del material, diagramación y textos, por 
NORBERTO MARIO MUZIO 


80 páginas de texto 155 fotografías y dibujos 


que incluyen a las cocinas diseñadas por 
los mejores arquitectos del mundo. 


COMPRELO EN LAS 
BUENAS LIBRERIAS 


Precio: $ 20.- mín. 
APARECERA MUY PROXIMAMENTE 


Mes, Los distintos procesos de fa- 
bricación del caño “SILBERT” 
o “SILBERTMOP”, eslán en- 
caminados a lograr el caño 
más perfecto posible, es así 


que consideramos al óvalo 
plateado o dorado como un 
emblema de calidad, porque 
por su intermedio, respalda- 
mos su óptima eficiencia 
en obra 

PIDALOS A SU PROVEEDOR 

HABITUAL 


FABRICA ARGENTINA DE CAÑOS DE ACERO 
E INDUSTRIAS ELECTRO METALURGICAS 


MAURICIO SILBERT S.A. 


